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Die Technik:

Die Keramik:

Die Größe:

Als Heizeinsatz wurde der Spartherm “Speedy-k” mit klappbarer Feuerungstüre eingebaut.
Er hat eine Heizleistung von ca. 9kw. Das würde für eine Raumgröße von 90m²,
je nach Wärmedämmung des Hauses ausreichen.
Die Wärmeabgabe erfolgt sowohl als Warmluft wie auch als Strahlungswärme der Glasscheibe
an den Raum.
Die großzügige Glasscheibe mit vergoldetem Rahmen lässt einen schönen Blick auf das Feuer zu.

Die Keramik wurde in einem “Lindgrünen” Farbton glasiert.
Diese, aus zwei Farbschichten bestehende Glasur bildet eine besonder lebendige Oberfläche aus.
Im Unterbau, sowie im kuppelartigen Oberbau wurden Vierpass-Rahmen in die Kacheln eingezogen.
Den Mittelteil der Kuppel schmückt ein leicht plastisch aufmodellierter Blumenkorb. Rechts und links
davon sorgen rautenförmige Durchbrüche für den Warmluftaustritt.
Am Boden sind für den vorgeschriebenen Funkenschutz großformatige Fliesen in der gleichen
Glasurfarbe bodenbündig eingelassen.

Dieser Heizkamin hat eine Grundfläche von ca. 90cm in der Tiefe und 90cm in der Breite.
Die Gesamthöhe beträgt ca. 185cm.

Natürlich lässt sich der Ofen in jede gewünschte Größe abändern und den baulichen
Gegebenheiten anpassen.
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Bitte beachten:

Dieser Ofen wurde in
unserer Werkstätte
entworfen und ist nicht
zur Nachahmung
freigegeben.


